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| MIN.50cm — BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS DE 55W SENDO
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\ !P ASSINATURA PROPRIETARIO: ASSINATURA RESPONSAVEL TECNICO : ASSINATURA RESPONSAVEL TECNICO :
PLANTA BAIXA - PRIMEIRO PAVIMENTO %
ARE A: 1.960.08m?2 CORRIMAO PRINCIPAL H.
’ ENTRE 0,80 A 0,92m & ‘HUQ&D?iEORPO MUNICIPIO DE TIMBO ENG® CIVIL CLOVIS MURARA ENG. ELETR. RAFAEL ROCHA
ESCALA:  1:75 SECUNDARIO H. 0.70m E - VIR HiUem CNPJ: 83.102.764/0001-15 CREA/SC 048.548-2 CREA/SC 116.025-0
GUARDA-CORPO H. MiN.
110cm I
(=1 EMITENTE:
ESPECIFICACAO m| 5 GUBLER ENGENHARIA ELETRICA LTDA
ITEM b CNPJ: 13.436.908/0001-94 CREA-SC 106.259-3
01 02 03 i Rua Lauro Muller n° 18, sala 203 - 2°Andar - Centro- Indaial- SC, CEP 89.130-000
- PISO Ceramico, pedra natural, concreto, madeira, metélico, Ceramico, pedra natural, madeira, metélico, cimentado Ceramico, pedra natural, concreto, madeira, metélico, S E-mail: gublerengennaria@gublerengennara.combr - Fone/Fax: (47) 3333-9999 GUBLER
carpetes, emborrachados, piso vinilico ou de PVC. desempenado. carpetes, emborrachados, piso vinilico ou de PVC. - Responsavéis Técnicos: L
Eng. Eletricista Gilson Gublgr - CREA-SC 063.972-0 ENGENHARIA E1ETRICA
PAREDE Ceramico, concreto, alvenaria , metélico, gesso, pedra Ceramico, concreto, alvenaria, metalico, pedra natural, Ceramico, concreto, alvenaria, metilico, gesso, pedra /\\/ Eng. Eletricista.Jefferson Oliver - CREA-SC 089.580-4
) 1 te, madeira. madeira, metalico. natural, carpetes, emborrachados, madeira, vidro. Eng. Eletricista Rafael Rocha - CREA-SC 116.025-0
natural, carpete, , , carp s ) s \/ Eng. Eletricista Robson Mantuani - CREA-SC 067.804-9
_ Concreto, placa cimenticia, metélico ou gesso, PVC, ] . : - Concreto, placa cimenticia, metdlico ou gesso, placa de CLIENTE: , ,
O TETO madeira. Concreto ou placa cimenticia, madeira ou metdlico. fibra mineral, manta térmica aluminizada, madeira, PVC, MUNICIPIO DE TIMBO
Observagior Para complementacio desta tabela_ver prancha de derlhes 300 RUA ARAPONGUINHAS, BAIRRO ARAPONGUINHAS - TIMBO - SANTA CATARINA
- ; OBRA: OBJETIVO: ETAPA DO PROJETO:
ESCOLA MUNICIPAL NESTOR MARGARIDA APROVAGAO | EXECUTIVO
TiTULO: TIPO DE PROJETO: N
PLANTA BAIXA PREVENTVO CONTRA INCENDIO
PRIMEIRO PAVIMENTO PESENHON® “ RO3
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