DETALHAMENTO PAVIMENTAGAO
INTERSEGOES 01,02,03 E ACESSOS MARGEM ESQUERDA E DIREITA

IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTGE C/ CM—30

CAPA DE C.B.U.Q. E= 10CM

PINTURA DE LIGACAO RR — 2

BASE DE BRITA GRADUADA

e=16cm

SUB BASE e= 25cm

REFORGO DE SUB LEITO e= 30cm

DETALHE TIPO MEIO FIO

PASSEIO EM CONCRETO

BASE LASTRO DE BRITA E=5CM

MEIO FI0O PRE MOLDADO
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~————  BORDO EXISTENTE d
—  MEIOFIO PROJETADO °
————  MEIO FIO REBAIXADO PROJETADO ®

— — —  ALINHAMENTO DO PASSEIO PROJETADO
———  CERCADE ARAME EXISTENTE E
————  CERCADEARAME A REMOVER
— — —  CERCA DE ARAME A CONSTRUIR E==32
— —  CERCADETELA EXISTENTE -
— —  CERCADETELA A REMOVER

CERCA DE TELA A CONSTRUIR
CERCA DE ALUMINIO EXISTENTE
CERCA DE ALUMINIO A REMOVER
CERCA DE ALUMINIO A CONSTRUIR

CERCA DE FERRO EXISTENTE

CERCA DE FERRO A REMOVER
CERCA DE FERRO A CONSTRUIR
MURO DE ALVENARIA EXISTENTE
MURO DE ALVENARIA A REMOVER
MURO DE ALVENARIA A CONSTRUIR
PORTAO EXISTENTE

PORTAO A REMOVER

PORTAO A RELOCAR

L J POSTE COM TRANSFORMADOR EXISTENTE

POSTE DE ILUMINAGAO EXISTENTE
POSTE DE ILUMINAGAO A DESLOCAR
POSTE RESIDENCIAL EXISTENTE

EDIFICAGAO

VALA ABERTA EXISTENTE

RIO BENEDITO/CORREGO EXISTENTE
CORREGO A REMOVER

VALA RETIFICADA
PAVIMENTAGCAO A RECAPEAR

CANTEIRO PROJETADO

PASSEIO PROJETADO PAVER
SINALIZAGAO TATIL DIRECIONAL

BARREIRA DE SEGURANCA (NEW JERSEY) PROJETADA
AREA NAO CONTEMPLADA EM PROJETO
PAVIMENTAGAO PROJETADA

PAVIMENTAGAO EXISTENTE

PAVIMENTAGCAO A REMOVER
PAVIMENTAGCAO A REMOVER E REPAVIMENTAR

LIMITES DE PROJETO

SEPLAN

PREFEITURA
DE TIMBO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Obra:

Projeto Pavimentacao Asfaltica

ROTATORIAS E ACESSOS A PONTE

Endereco:

ENTRONCAMENTO SC 416

COM RUA ARAPONGUINHAS

Projeto:

PAVIMENTACAO

INTERSECAO-01

Resp. Técnico Projeto:

Data:

FEV./2018

Escala:

1/500

Prancha:

Pav. 01

Area:

4246,61m?




