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PORTA C/ VIDRO
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PORTA C/ VIDRO

PORTA DE VIDRO  LAMINADO 8mm
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DEMOLIR PAREDE E REQUADRAR AS LATERAIS

EXISTE  TUBULAÇÕES NA PAREDE QUE DEVEM SER CONSIDERADAS

RETIRADA DA CERÂMICA EXISTENTE E EMASSAMENTO DA PAREDE

PARA FORMAR UMA SUPERFICIE LISA H=1,50m

REVESTIMENTO DAS PAREDES COM CERÂMICA BRANCA H=2,00m

FECHAMENTO DA ABERTURA DA PORTA EM ALVENARIA REBOCADA

RETIRAR A CERÂMICA DA PAREDE E SUBSTITUIR POR NOVA

REBOCO DA ALVENARIA DO OITÃO

EXECUTAR PREENCHIMENTO LATERAL COM LAMBRIL DE MADEIRA EXECUTAR PREENCHIMENTO LATERAL COM LAMBRIL DE MADEIRA

EXECUTAR PREENCHIMENTO LATERAL COM LAMBRIL DE MADEIRAEXECUTAR PREENCHIMENTO LATERAL COM LAMBRIL DE MADEIRA

FECHAMENTO DO OITÃO E REBOCO

COLOCAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO PARA ACESSO

OBS - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA EXISTENTES DEVEM SER REPOSICIONADAS

RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC NOS TRÊS AMBIENTES

 DIVISÓRIA COM VIDRO H=2,10m

EXECUTAR PREENCHIMENTO LATERAL COM LAMBRIL DE MADEIRA

PREVER ABERTURA PARA MANUTENÇÃO

PROJEÇÃO DA COBERTURA

SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ENTRADA POR PORTA DE VIDRO LAMINADO 8mm INCOLOR

RETIRADA DA PORTA SANFONADA E DA PORTA DE ALUMINIO REFAZER REQUADRO

COLOCAÇÃO DE FORRO DE LAMBRIL EM TODA A COBERTURA

PINTURA DE TODA EXTRUTURA DE MADEIRA E FORRO

PREVE RETIRADA DA PORTA E REQUADRO

SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS PORTAS DOS SANITARIOS COM PINTURA

SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO SANITARIO COM PINTURA

SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO SANITARIO COM PINTURA

SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO SANITARIO COM PINTURA

 DIVISÓRIA FECHADA H= 2,10m
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 DIVISÓRIA FECHADA H= 1,10m

ASSENTAR CERÂMICA SOBRE O PISO EXISTENTE

UTILIZANDO-SE ARGAMASSA AC-III

CERÂMICA RETIFICADA DIMENSÃO MIN. 60x60

COR - CONCRETO/CIMENTO - FOSCA

SOLEIRA DE GRANITO
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LIXAR PISO DE GRANILITE

LIXAR PISO DE GRANILITE

LIXAR PISO DE GRANILITE

PROJEÇÃO DA COBERTURA

FUTURO PLATAFORMA ELEVATÓRIA
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CRIAR DEGRAU
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COMPLETAR GUARDA CORPO

CORRIMÃO
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PREENCHER COM CONCRETO

ESCADA

FLOREIRA

DEMOLIR MURETA

PLANTA BAIXA REFORMA

Área:

Escala:

Data:

Resp. Técnico Projeto:

Projeto:

Endereço:

ARQ. 01

SEPLAN

PREFEITURA

DE TIMBÓ

Obra:

SECRETARIA MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO

Prancha:

Maio/2018

Rua Sete de Setembro esq. Willian Butzke Sr. - Timbó - SC

REFORMA 2º PAVTO

355,15m²1/75

Carimbos:

PLANTA BAIXA SUPERIOR

PLANTA BAIXA PISO

PLANTA BAIXA TERREO ACESSO
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