
BWC

S

O

B

E

COZINHA

FOGÃO A LENHA

LEGENDA

RS - RALO SIFONADO

CI  - CAIXA DE INSPEÇÃO

RG - REGISTRO DE GAVETA

10,27m2

SANIT. MASC.

5,80m2

PNE/TROCADOR

B
A

N
C

A
D

A

9,59m2

SANIT. FEMIN.

5
0
m

m

5
0
m

m

L
I
M

P
E

Z
A

R
G

2
5
m

m

V
E

M
 
D

A
 
R

E
D

E

R
G

L
A

D
R

Ã
O

 CAIXA

 1000L

RG

25mm

2
5
m

m

2
5
m

m

25mm

RG

25mm

RG

25mm

2
5
m

m

RG

50mm

50mm

LIMPEZA

RG

25mm

VEM DA REDE

RG

LADRÃO

CAIXA

 1000L

RG

40mm

RG

RG

RG

RG

40mm

4

0

m

m

40mm 25mm

25mm

2
5
m

m

2
5
m

m

25mm25mm

2

5

m

m

2
5
m

m

BWC

S

O

B

E

COZINHA

FOGÃO A LENHA

B
A

N
C

A
D

A

10

10

1A

1B

9A

9B

10

11

10

10A

600W

4500W

1B

1B

1A 1A

1A

1A

9A

9A

9A

9A

9A

9A

9B

4

9A

10B

10B

10B

11

9

600W

600W

600W

600W

600W

600W

4500W

1200W

1200W

600W

600W

1200W

600W

4500W

4

10B

10B

10AB

10A

EXAUSTOR DE PAREDE

EXAUSTOR DE PAREDE

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

1

5

2

1

5

2

1

5

2

9A

9A

2

2

1AB

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1AB

10

10

6

6

1

2

5

9

6

13

6

6

3

3

9
9

9

9 9

9

9

9AB

7

8

9A

5

5

5

3

1A

1B

1A

3

1AB

1A

4

1B

4

9A

4

9A

3

4

10

12

4

3

10

11

11

8

7

3

8

4

7

11

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

VEM DO QD EXIST.

1

1

1

1

1

1

CONDUTOR NEUTRO ( AZUL CLARO)

CONDUTOR FASE(PRETO, VERMELHO, BRANCO OU CINZA)

ARANDELA

TOMADA BAIXA À 0.30m DO PISO

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

CONDUTOR TERRA (VERDE)

CONDUTOR RETORNO

TOMADA P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS E SAÍDA

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 30x30x40CP

TOMADA ALTA À 2.10m DO PISO(CHUVEIRO)

TOMADA MÉDIA À 1.10m DO PISO

INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELA

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 2 UNIDADES

INTERRUPTOR COM 1,2 E 3 TECLA SIMPLES

SIMBOLOGIA

TOMADA ALTA À 2.10m DO PISO(AR CONDICIONADO)

TUBULAÇÃO PELO PISO

OBSERVAÇÃO: Os fios de retorno serão de 2,5 mm²
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(A)
DIJUNTOR

1200
- 2.51300

600 mm²(W)
CONDUTORCARGASTOMADAS (W)

QUADRO DE CARGAS

1

LÂMPADAS (W)CIRCUITO

2

100
-11

100
-

4500 FASES

R

TOTAL GERAL 28000

252 4.030002 - 1- - S

151 2.519003 1 1- - T

15- 2.57004 7 -- - S

25- 4.045005 - -- 1 R

15- 2.518006 - 3- - T

15- 2.518007 - 3- - T

15- 2.518008 - 3- - S

15- 2.514009 5 -9 - R

15- 2.580010 2 -6 - R

25- 4.0450011 - -- 1 S

15- 2.5180012 - 3- - T

15- 2.5180013 - 3- - T

15- 2.590014 3 -6 - R
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VEM DO QM EXIST.
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DIAGRAMA UNIFILAR
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Escala:

Data:

MAR./2018 1/75

RESTAURANTE JARDIM BOTÂNICO

Rua Belo Horizonte

Bairro das Capitais - Timbó - SC

Resp. Técnico Projeto:

Projeto:

Endereço:

Carimbos:

PREFEITURA

DE TIMBÓ

Obra:

SECRETARIA MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO

Prancha:

Ampliação de Alvenaria - SANITÁRIOS

HIDRÁULICO - ELÉTRICO

EHS.02

SEPLAN

Área:

Ampliação: 46,21 m²

Reforma: 371,35 m²
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