
11

12

13

14

01

02

03

04

05

06

07

16AS

#2,5

(71,10 kW) 220/380V

QD - 01 (SEDE)

10AR

#1,5

20A

#2,5

16A

T

#2,5

10A

#1,5

20A

#2,5

20A

#2,5

32A

#4,0

25A

#2,5

16A

#2,5

10A

50A

DR

63A

30mA

70A

RST

#10

QD - 02 (GARAGEM)

RST

#10

CAIXA DE MEDIÇÃO

#10

70A

kWh

Barra Terra

R
ED

E 
C

EL
ES

C
3#25 (N-25)

POSTE PARTICULAR
8/200 dAN

ELETRODUTO
DE PVC  Ø 1.1/2"

CABO DE COBRE
0,6/1kV - HEPR 90º

3#25 (N-25)
AL. MULTIPLEXADO
0,6/1kV - XLPE 90º

POSTE
CELESC

3 X DPS Classe II
In10kA  275V

#16mm²

#1
6m

m
²

RSTRST

HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO COPPERWELD 5/8" X
240CM - (COBRE 0,254 Μ)

3#25 (N-25)
CABO DE COBRE
0,6/1kV - HEPR 90º

RST

"KIT POSTINHO"

17

S

S

R

T

T

R

08

32A

#6,0

09

32A

#6,0

S

R

T

10
#6,0

R

#25mm²

Ba
rra

m
en

to
 1

00
A

Ba
rra

m
en

to
 1

00
A

MALHA DE ATERRAMENTO
#25mm²

#1
6m

m
²

COBRE NUCOBRE NU

COBRE NU

(23,00 kW) 220/380V

(71,10 kW) 220/380V

50A

15RESERVA

50A

4 X DPS Classe II
In10kA  275V

#1
0m

m
²

RST

16
RST

#10

Ba
rra

m
en

to
 1

00
A

4 X DPS Classe II
In10kA  275V

#1
0m

m
²

01

02

04

05

S

#1,5

10A

R

#1,5

10A

RST

#4,0

RST

#4,0

RST

#4,0

03

16A R

#2,5

T

#1,5

10A

Ba
rra

m
en

to
 1

00
A

25A50A

25A

25A

Ba
rra

m
en

to
 1

00
A

DR

63A

30mA

DR

63A

30mA
06

07

RST

#10

RST

#1
6m

m
²

#10

#10

3#25 (N-25)
CABO DE COBRE
0,6/1kV - HEPR 90º

RST

GLP
P13kg

QD - 01

a

2

QD - SINAL

B

B

P

B

PP

B

B

P

B

B

B

P

2

g

4

2 b

f

3

4

4 h

4

6

4

2

2

2

9

8

10
3

4

3 3

31133

12

7

33

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

1
15w

e1
15w

e

1
15w

e

1
15w

f1
15w

i

1
15w

b

1
15w

g

1
15w

g
1
15w

g

1
15w

g

1
15w

g

1
15w

h

1
15w

h1
15w

h

1
15w

h

1
15w

g

12

5

5

2

2

5

LED 2x20W - 1 aLED 2x20W - 1 a

LED 2x20W - 1 aLED 2x20W - 1 a

LED 2x20W - 1 aLED 2x20W - 1 a

LED 2x20W - 1 a

LED 2x20W - 1 fLED 2x20W - 1 f

LED 2x20W - 1 fLED 2x20W - 1 f

LED 2x20W - 1 fLED 2x20W - 1 f

3

1
15w

c

1
15w

c

1
15w

c

1
15w

c

1
15w

c1
15w

c

e

e

jj

1 2 65

1 2 65a

2

1 2 65a

62

5
1 2

1 2b

1 2

2

2

1 2 5a 1 2 5a

5

2

1 2a

1 2a

1 2a

1 54g

54

1 g

5

541

541

1 e 4

5

5
4

4

541 h

1 h

1 h

753

3

1

3

7531 f

53

7531 f
31 f

7

71 f

53

3

3
i

11

1153f

113f

113f

1

1

1

3

113

31
1 3i

10

10

98

9

1241

1

e

e

e 124

1 e 4

121

121 c

12

1613 14

141613

ELET. Ø2"
#10mm²

ELET. Ø1"
#2,5mm²

ELET. Ø2"
#25mm²

ELET. Ø2"
#25mm²

ELET. Ø1"
#2,5mm²

ELET. Ø2"
#10mm²

1 j

c

121 c

121 c

1 2 5a

5

1 h

ELET. Ø1"
#6,0mm²

2

1 54g

1 g

121 c

1 c

1 c

1 j

j

2

REFEITÓRIO

ESCRITÓRIO

SANITÁRIO MASCULINO 

SANITÁRIO FEMININO

CIRCULAÇÃO

VARANDA

BANHEIRO 01

1 g

5

5

5

1 g

3
3

ÁREA DE SERVIÇO

541

TIPO DE PROJETO ELE

02/04

PROJETO ELÉTRICO
DESCRIÇÃO DA PLANTA

OBRA ESCALA

INDICADA

ENDEREÇO

PRANCHA

ELÉTRICO INTERNO UNIDADE 01

ÁREA TOTAL

590,18m²

SAMAE - SERV. AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO

RUA RIO GRANDE - TIMBÓ - SC

PLANTA BAIXA UNIDADE 01
ESCALA 1:25

DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA

ASSINATURAS

ENG. ELETRICISTA: MARCELO R. THEILACKER
CREA/SC 42.817-9 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

RESPONSÁVEL.: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO

CNPJ: 05.278.562/0001-15

DR

DISJUNTOR MONOFÁSICO TIPO DIN, (A)

A
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, (A)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

TOMADA 2P+T A 210, 130 E 30CM DO PISO

PONTO PARA AR CONDICIONADO 210CM DO PISO

INTERRUPTORES DE 1, 2 E 3 TECLAS SIMPLES

PONTO DE LUZ EMBUTIDA NO TETO DE 15W EM LED

CONDUTOR: RETORNO, NEUTRO, FASE E TERRA

INTERRUPTORES DE 1, 2 E 3 TECLAS PARALELAS

SENSOR DE PRESENÇA A 130CM DO PISO

A

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

MEDIDOR DE ENERGIA

PONTO DE TELEFONE E INTERNET A 30CM DO PISO

PONTO DE TV A 30CM DO PISO

ELETRODUTO DE TELEFONIA EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

SIMBOLOGIA

PONTO PARA CHUVEIRO 210CM DO PISO

PONTO DE LUZ EM PERFILADO DE 50W EM LED

ARANDELA

PORTÃO ELE.
CV X

FOTO CÉLULA

REFLETOR EXTERNO 100W EM LED

LUMINÁRIA TUBOLAR LED 2X20WLED 2x20W - a

DISJUNTOR TIFÁSICO TIPO DIN, (A)
A

ELETRODUTO DE ENERGIA EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO

DIAGRAMA UNIFILAR

REV. DATA DESENHO OBSERVAÇÃO

00 04/04/2019 JOÃO EMISSÃO INICIAL

VERIFICADO

LEONARDO

NOTAS:
1. PARA CONEXÃO COM TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES USAR CONTECTOR TIPO

ILHÓS;
2. PARA CONEXÃO COM BARRAMENTOS USAR CONTECTOR TIPO OLHAL;
3. OS TERMINAIS DEVERÃO SER PRENSADOS COM FERRAMENTAS ADEQUADAS;

TERMINAIS

TERMINAL TIPO ILHÓS TERMINAL TIPO OLHAL DETALHE 01 - PARA TOMADA MONOFÁSICA E
TRIFÁSICA, USAR CAIXA COM DUAS TOMADAS;
(CXA-1020)

(1) UMA TOMADA MONOFÁSICA 20A; (S8641)
(2) UMATOMADA TRIFÁSICA DE 32A; (TMS-9132)

DETALHE 02 - PARA O LAVA JATO,
SERÁ USADO UMA CAIXA COM
CONTATORA E BOTOEIRA, COM
ACIONAMENTO EM EXTRA BAIXA
TENSÃO CONFORME NR 12.

DETALHES

NOTAS:
1. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VERIFICAR O MEMORIAL DESCRITIVO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL

ELETRODUTO DE ENERGIA SUBTERRÂNEO

EDIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
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