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ELET. 01" ELET. @2 13 16 | 8 - CONDUTORES DE FORCA EM PASSAGENS SUBTERRANEAS DEVERAO TER ISOLACAO DE 0,6/1KV;
/ #25mm?  #25mm? || 9 - NA CONEXAO COM CHUVEIRO E/OU TORNEIRA ELETRICA USAR CONECTOR DE PORCELANA PARA 40A;
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/ T COM TAMPA DE FERRO 125KN —4— = 13 - PARA ALIMENTAGAO DOS DISJUNTORES DE DISTRIBUIGAO UTILIZAR BARRAMENTO TIPO PENTE;
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ol CONEXAO DA HASTE DE ATERRAMENTO
#16mm?2
ELET. @3/4"
SEGAO 35mm? (MiN.)
HASTE DE ATERRAMENTO
5/8" X 240cm
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P LAN TA D E S ITUA AO E LOCAL IZA AO 1. A HASTE DE ATERRAMENTO DEVERA SER DO TIPO - COPPERWELD, DE DIAMENTRO NOMINAL
5/8", COM UM COMPRIMENTO MINIMO 240CM:;
ESCALA 1:100 2. O CONDUTOR PRINCIPAL DEVERA SER FIRMEMENTE LIGADO A HASTE E AO CONDUTOR DE
: ATERRAMENTO POR MEIO DE CONECTORES ESPECIAIS DE APERTO, SOB PRESSAO DE
l PARAFUSOS, OU ATRAVEZ DE SOLDA EXOTERMICA;
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FITA DE SINALIZACAO ANANVANANNNNN Y - 95cm - - 71cm - . ELETRICIDADE VISTA FRONTAL CORTE AA
INDICATIVA N 3,2cm 3,2cm 3,2cm 3,2¢m " Ll Ll ASSINATURAS
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PLACA DE : :
CONCRETO 1 @27cm
AREIA MEDIA
COMPACTADA Y 65cm 41cm = - -
- -— — - CORTE AA T ENG. ELETRICISTA: MARCELO R. THEILACKER RESPONSAVEL.: SAMAE - SERVICO AUTONOMO
ELETRODUTO(S) DE CREA/SC 42.817-9 MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PVC OU PEAD £ § CNPJ: 05.278.562/0001-15
S S CORTE TAMPA
VISTA SUPERIOR " )
ENDERECO AREA TOTAL
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BRI RRTRET 1. A HASTE DE ATERRAMENTO DEVERA SER DO TIPO - COPPERWELD, DE DIAMENTRO NOMINAL .
BRITA NOTAS: 5/8", COM UM COMPRIMENTO MINIMO 240CM; EIEERESHIHEE RIS OBRA i i ESCALA
NOTAS: TR 1. MATERIAL - FERRO FUNDIDO (21Kg/mm?); 2. O CONDUTOR PRINCIPAL DEVERA SER FIRMEMENTE LIGADO A HASTE E AO FIO DA INSTALAGAO EDIFICACAO PRESTACAO DE SERVICO INDICADA
1. O(S) ELETRODUTO(S) DEVERA SER ENVOLVIDO EM NOVA CAMADA DE AREIA PARA O PREENCHIMENTO DOS CORTE AA CORTE BB 2. ACABAMENTO BETUMADO: POR MEIO DE CONECTORES ESPECIAIS DE APERTO, SOB PRESSAO DE PARAFUSOS; s s TIFO DE PROJETO
ESPACOS NO INTERIOR DA VALA. ESTA CAMADA TERA ALTURA DE 10 CM ACIMA DA PARTE SUPERIOR DO NOTAS: 3. OS FABRICANTES DA TAMPA DEVERAO ESTAR CADASTRADOS NA CELESC; 3. A MAXIMA RESISTENCIA DE TERRA ADMISSIVEL 10 OHMS, NO CASO DE NAO ATINGIR O LIMITE, . E LE
ELETRODUTO E DEVERA SER COMPACTADA COM CUIDADO A FIM DE NAO DANIFICAR NEM DESLOCAR O(S) 1 AS ESPESSURAS DAS PAREDES SAO: 4. AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS VALORES MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM DEVERAO SER DISPOSTOS TANTAS HASTES DE ATERRAMENTO QUANTO NECESSARIAS, PROJETO ELETRICO
ELETRODUTO(S); ] > 150 MILIMETROS PARA TIJOLOS MACICOS; CENTIMETROS; INTERLIGADAS ENTRE S| COM A MESMA BITOLA DO CABO DE COBRE E INSTALADOS ENTRE 3 DESCRICAO DA PLANTA SRANGHA
2. SOBRE ESTA CAMADA DE AREIA DEVERAO SER COLOCADAS PLACAS DE CONCRETO ARMADO, SE HAVER > 100 MILIMETROS PARA CONCRETO; 5. TAMPA DE 125kN PARA PASSAGEM DE PEDESTRES, ONDE HOUVER PASSAGEM DE VEICULOS METROS, COLOCADOS SEGUNDO DISPOSICAO ANALOGA. CASO NAO SE ENCONTRE A sam ae
PASSAGEM DE VEICULOS 2. AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS VALORES MINIMOS EXIGIDOS 400kN. RESISTENCIA DESEJADA, TRATAMENTO DO SOLO ATE QUE SE OBTENHA O VALOR DESEJADO;
TIMBG/SC LOCALIZACAO E SITUACAO 01 / 04
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