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1- O ATERRAMENTO E TIPO TT;

2 - USAR DISJUNTORES TIPO DIN;

3 - ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE @ 3/4";

4 - USAR TERMINAL TIPO ILHOS NA CONEXAO DOS CABOS NOS DISJUNTORES;

5 - OS EQUIPAMENTOS ELETRICOS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM DISPOSITIVOS DR;

6 - OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO UTILIZAR CABOS UNIPOLARES;

7 - CONDUTORES DE FORGA EMBUTIDOS NA LAJE OU PAREDE DEVEM TER ISOLAGAO DE 750V;

8 - CONDUTORES DE FORGA EM PASSAGENS SUBTERRANEAS DEVERAO TER ISOLAGAO DE 0,6/1KV;

9 - NA CONEXAO COM CHUVEIRO E/OU TORNEIRA ELETRICA USAR CONECTOR DE PORCELANA PARA 40A;
10 - NENHUMA CURVA PODERA SER SUPERIOR A 90 GRAUS EM DEFLEXAO;

11 - AO SER FEITA A TUBULAGAO, NUM MESMO LANCE NAO PODERAO EXISTIR MAIS DO QUE DUAS CURVAS;

12 - A CADA MUDANGA DE SENTIDO DE DIREGAO OU RAMIFICAGAO DO ELETRODUTO @3/4" USAR UMA CAIXA DE
PASSAGEM 4/2",

13 - PARA ALIMENTAGAO DOS DISJUNTORES DE DISTRIBUICAO UTILIZAR BARRAMENTO TIPO PENTE;

14 - TODA A INSTALAGAO ELETRICA DEVERA ATENDER OS REQUISITOS DAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-10 E
NBR-5410;

15 - PARA O RAMAL DE ENTRADA E SAIDA, OS CONDUTORES DEVERAO TER AS CORES:
FASE R: PRETO
FASE S: BRANCO
FASE T: VERMELHO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE

16 - OS CONDUTORES DE DISTRIBUIGAO INTERNA DEVERAO TER AS SEGUINTES CORES:
FASE: PRETO
NEUTRO: AZUL CLARO
RETORNO: BRANCO
PARALELO: AMARELO
TERRA: VERDE OU VERDE/AMARELO

OBSERVACOES

1 - PARA ILUMNAGAO EXTERNA FORAM CONSIDERADOS REFLETORES DE 100W EM LED COM ANGULO DE ABERTURA EM
120 GRAUS

00 04/04/2019 JOAO LEONARDO EMISSAO INICIAL

REV. DATA DESENHO | VERIFICADO OBSERVAGAO

ASSINATURAS

ENG. ELETRICISTA: MARCELO R. THEILACKER
CREA/SC 42.817-9

RESPONSAVEL.: SAMAE - SERVICO AUTONOMO
MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 05.278.562/0001-15

SAMAE - SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO

ENDERECO AREA TOTAL
MARTH E RUA RIO GRANDE - TIMBO - SC 590,18m?2
ENGENHARIA ELETRICA OBRA ESCALA

EDIFICACAO PRESTAGAO DE SERVICO INDICADA

PROJETOS - LAUDOS - CONSULTORIA

TIPO DE PROJETO

PROJETO ELETRICO E L E

samae DESCRICAO DA PLANTA PRANCHA
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