
Paver calçada

74,87 m²

Paver estacionamento

86,10 m²

1:125

7

,

6

1

%

s

o

b

e

 

r

a

m

p

a

Acesso veículos

meio fio rebaixado

 GÁS

ABRIGO

v

a

g

a

 

0

4

v

a

g

a

 

0

3

v

a

g

a

 

0

2

v

a

g

a

 

0

1

QM-CELESC
HD-CASAN

m
ur
o 

1,
80

m

m
u

r
o

 
h

=
1

,
8

0
m

muro 1,80m

lixeira

lixeira

0,00

-0,15

+0,45

IMPLANTAÇÃO

guia de concreto

g
u

i
a

 
d

e
 
c
o

n
c
r
e

t
o

g
u

i
a

 
d

e
 
c
o

n
c
r
e

t
o

g
u

i
a

 
d

e
 
c
o

n
c
r
e

t
o

g

u

i

a

 

d

e

 

c

o

n

c

r

e

t

o

m

e

i

o

 

f

i

o

g

u

i

a

 

d

e

 

c

o

n

c

r

e

t

o meio fio

p

i

s

o

 

t

á

t

i

l

 

d

i

r

e

c

i

o

n

a

l

p

i

s

o

 

t

á

t

i

l

 

d

i

r

e

c

i

o

n

a

l

piso tátil direcional

g
r
a

m
a

1
6

.
0

9
 
m

²

Fossa

Séptica

Filtro

Anaeróbio

ALTERAÇÃO DE LAYOUT

ÁREA= 122,76 m²

45
0

56
37

15
15

54
3

45
0

25
2

54
00

15

66
60

7951030

25
0

25
0

25
0

25
0

12
0

32
3

12
0

12
0

67

177

500

250

373 85 344 170 354 354 354 358 93 500 88 97 1515

103015 165 1320 210 795 15

+0,00

-0,25

+0,45

+0,45

3550

Un
id
ad

e 
de

 S
aú

de

Ce
nt
ro
 S
oc
ia
l 
Ur
ba

no

Pr
ef
ei
tu
ra
 M

un
ici
pa

l 
de

 T
im

bóMatrícula Nº 1070
13.380,00 m²

NM

Lado ímpar

linha do muro

EXISTENTE

PROCESSO nº 636/13

PROCESSO nº 636/13

EXISTENTE

Filtro
Anaeróbio

Fossa
Séptica

guia de concreto

500

500

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

Pa
ve
r 
pá

tio
86

,9
3

vaga 08
vaga 07

vaga 06
vaga 05

vaga 04
vaga 03

vaga 01
vaga 02

2
5
0

vaga 09

Paver pátio existente,acesso veículos e estacionamento
PISO: LAJOTA SEXTAVADA

 pátio com lajota sextavada

jardim

jardim

guia de concreto

gu
ia
 d

e 
co
nc
re
to

guia de concreto

gu
ia
 d

e 
co
nc
re
to

gu
ia
 d

e 
co
nc
re
to

PISO: LAJOTA 

Abrigo de Gás

 pátio com lajota sextavada

SEXTAVADA

PISO: LAJOTA 

SEXTAVADA

16
8

161

rampa
máxima 7%

sobe

QM-CELESC

GERADOR

55
3

66
70

352

PROCESSO nº 182/2017

portão telescópico

EXISTENTE

PROCESSO nº 636/13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PLANTA BAIXA - ROTA ACESSÍVEL

1:50

HALL
a=1.68 m²

ÁREA EXISTENTE

+0,65

+0,65

LAV.
a=1.68 m²

RECEPÇÃO E
PROTOCOLO

a=22.85 m² PRE
a=5.70 m²

a=11.42 m²

CIRCULAÇÃO
a=7.20 m²

VISITA

TÉCNICA
a=15.97 m²

ANALISE DE
PROJETOS
a=35.90 m²

canteiro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PLANTA BAIXA - PISO TÁTIL

1:50

HALL
a=1.68 m²

ÁREA EXISTENTE

+0,65

+0,65

LAV.
a=1.68 m²

RECEPÇÃO E
PROTOCOLO

a=22.85 m²

PRE
a=5.70 m²

CIRCULAÇÃO
a=7.20 m²

ANALISE DE
PROJETOS
a=35.90 m²

canteiro

ARQUIVO
a=11.42 m²

ARQUIVO
a=11.42 m²

VISITA

TÉCNICA
a=15.97 m²

BANHEIR ACESSÍVEL EXISTENTE

DETALHE VAGA P.c.
D 1:50

250120

50
0

50
17

0
28

0

40170401010010

370

10

30

10
13

42
14

42
14

42
14

42
14

42
14

42
14

42
14

42
14

14
10

ROTAÇÃO DE 360º
PESSOA COM CADEIRA DE RODAS

12
0

MÓDULO DE REFERÊNCIA
PESSOA COM CADEIRA DE RODAS

80

15
0

ROTAÇÃO DE 180º
PESSOA COM CADEIRA DE RODAS

piso tátil de alerta
(composto po 6 placas)

encontro do
alinhamento lateral

piso tátil direcional

eixo central da faixa

MUDANÇA DE DIREÇÃO - encontro de três  faixas
1:20

eixo central da faixa
piso tátil direcional

intersecção entre
os dois eixos

eixo central do lado maior
da área de alerta

piso tátil direcional

eixo central da faixa

encontro do
alinhamento lateral

2xL

piso tátil de alerta

encontro do
alinhamento lateral

eixo central da faixa

MUDANÇA DE DIREÇÃO - encontro de duas faixas
1:20

90º<
 X ≤150º

piso inox direcional
dimensões conforme NBR 9050/2015

piso inox de alerta
dimensões conforme NBR 9050/2015

IMPLANTAÇÃO, PLANTAS BAIXAS (ROTA ACESSÍVEL E PISO
TÁTIL), DETALHES (CADEIRANTE, PISO TÁTIL E VAGA P.C.D)

01/01A

47 3333 1815 - 47 99214 4008

studiohalla3d@gmail.com

www.hallarq.com

Proprietário:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - SC
2º Companhia de Bombeiros Militar - TIMBÓ

Autor do Projeto:

ANDERSON HALLA
Arquiteto e Urbanista - CAU nº 176063-7

Especificação:
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Observações:

· Maçanetas devem ser do tipo alavanca, com no mínimo 10 cm de comprimento, com
acabamento sem arestas, distante no mínimo 4 cm da superfície da porta, instaladas a
uma altura entre 0,80 m e 1,10m do piso acabado.

· Puxadores Verticais: devem ter diâmetro entre 2,5 cm e 4,5 cm, afastados 4 cm da
superfície da porta. Seu comprimento mínimo é de 30 cm, instalado a uma altura de
0,80m e 1,10m do piso acabado.

· Puxadores Horizontais: devem ter diâmetro entre 2,5 cm e 4,5 cm, afastados 4 cm da
superfície da porta. Instalado a uma altura de 0,80m e 1,10m do piso acabado.

· Controles, botões ou similares serão acionados através de pressão ou de alavanca.

· Interruptores serão instalados em uma altura de 0,60 m  a 1,00 m do nível do piso;

·  Tomadas serão  instaladas em uma altura de 0,40 m  a 1,00 m do nível do piso;

· Sinalização suspensa deve estar acima de 2,10 m.

· Textos e símbolos táteis terão altura do alto relevo entre 0,8 mm e 1,2 mm, associados ao
texto em Braille, seguindo a NBR 9050/2015

· Sinalização em passagens: localiza-se entre 1,20m e 1,60m do piso acabado, em plano
vertical. Abaixo desta altura apenas em casos ao lado de maçanetas, entre 0,90m e
1,20m.

· Sinalização em portas: centralizada, não terá sinalizações táteis. Como complemento,
tera informações táteis na parede adjacente a porta.

· Todas as portas que dão acesso a ambientes acessiveis possuiram vão livre de no mínimo
80 cm sem qualquer tipo de obstrução.

· Portas de vidro possuem sinalização contínua, contendo uma faixa com 5 cm de
espessura numa altura de 0,90m e 1,00m em  relação ao piso. Esta faixa pode ser
substituida por elementos gráficos que cubra no mínimo a altura entre 0,90 m  e 1,00m.

· O desnível máximo nas soleiras de portas será de 0,5 cm.

· Toda a circulação terá no mínimo uma faixa livre de 1,20m de largura e 2,10m de altura.

· Os balcões de atendimento terão um vão livre na parte inferior de 73 cm para o acesso
de pessoas com necessidades especiais


	Sheets and Views
	CBMT - Acessibilidade - Rev 01-Arq 01


