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Av. Getúlio Vargas, 91 Sala 29 - Centro 

Tel.: (47) 3382-1219 / (47) 9 9987-5667

Responsável Técnico

Arquiteta e Urbanista

A - 01

CAU A110549-3

Graziela Floriani Bell

Proprietário

Local: Rua Itapema, n°310

Projeto Arquitetônico
Implantação

Bairro: Quintino, Timbó - SC
Escala: Indicada
Desenho:  Laiana / Fevereiro 2022
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TAXA DE OCUP.

COEF. APROV.

MATRÍCULA: 31.104 -  1º OFÍCIO

ZONA: ZR1

60%
3,5

PERMITIDO EXISTENTE

BAIRRO: QUINTINO 

TAXA DE PERMEAB. 25% 1.894,56m²

USO: Comunitário / Institucional 

15,82%
0,26

4.546,95m²
26.523,87m²

ÁREA TOTAL DO LOTE: 7.578,25m² 

1.964,89m² 

IPTU: 469530
Nº PAVIMENTOS: 2

À CONSTRUIR TOTAL

2,24%
0,03 204,61m² 0,29 2.169,50m² 

QUADRO RESUMO

INSC. IMOBILIÁRIA: 01.07.019.0895

PROCESSO 636/2013 745,69 m²

18,06%1.198,82m² 170,13m² 1.368,95m² 

5.375,32m²70,93%
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Estado de Santa Catarina
CNPJ: 82.951.229-0001/76
Fábio Melere
CPF: 077.981.109-76

Tipo de obra: à construir
Ocupação: Comunitário / Institucional
Tipo da Construção: Edificação em alvenaria
Área: 247,60m²
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PROCESSO 266/2018 81,80 m² 

PROCESSO TIPO ÁREA
CONSTRUÇÃO

DISTA 40,21m DA ESQUINA
FORMADA COM O LADO
ÍMPAR DA RUA SÃO BENTO.

TOTAL GERAL 80,37m²

PAVER
Á. PERMEÁVEL

50% = Á.: 30,80m²

-1.85

ACESSO
PEDESTRES

84,67

25
,9

5
9,3

7

147,81 9,46

29
,0

7

40,21

M
AT

.
N

º 3
1.

10
3,

 L
IV

R
O

 2
PR

O
PR

IE
D

AD
E 

D
O

 E
ST

AD
O

 D
E 

SA
N

TA
 C

AT
AR

IN
A

MAT. Nº 31.103, LIVRO 2
PROPRIEDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

M
AT

.
N

º 2
.1

40
, L

IV
R

O
 2

PR
O

PR
IE

D
AD

E 
D

E 
PR

EF
EI

TU
R

A 
M

U
N

IC
IP

AL
 D

E 
TI

M
BÓ

MAT. Nº 1.541, LIVRO 2
PROPRIEDADE DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMBÓ

R
U

A 
IT

U
PO

R
AN

G
A

RUA LAGES

R
U

A 
SÃ

O
 B

EN
TO

RUA ITAPEMA

ÁREA EXISTENTE
PROCESSO Nº 64/2020

ÁREA EXISTENTE
PROCESSO Nº 64/2016

1.964,89 m² ÁREA TOTAL EXISTENTE

CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO

PROCESSO 64/2020
PROCESSO 64/2016

109,55 m² 
1.027,85 m² 

GRAMA
Á. PERMEÁVEL
Á.: 4.594,49m²

R
U

A 
IT

U
PO

R
AN

G
A

RUA LAGES

R
U

A 
SÃ

O
 B

EN
TO

RUA ITAPEMA

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1:1000

PROCESSO 64/2016

PROCESSO 266/2018

PROCESSO 636/2013

PROCESSO 64/2020

A CONSTRUIR

M
U

R
O

M
U

R
O

MURO

M
U

R
O

PROCESSO nº 636/13

PROCESSO nº 266/2018

35.00

À CONSTRUIR 
AMPLIAÇÃO GARAGEM

GARAGEM VIATURAS

ÁREA EXISTENTE
PROCESSO Nº 636/13

20
.0

0
45

,0
0

67
,4

8

À CONSTRUIR 
DEFESA CIVIL

84,67

25
,9

5
9,3

7

147,81 9,46

29
,0

7

40,21

M
AT

.
N

º 3
1.

10
3,

 L
IV

R
O

 2
PR

O
PR

IE
D

AD
E 

D
O

 E
ST

AD
O

 D
E 

SA
N

TA
 C

AT
AR

IN
A

MAT. Nº 31.103, LIVRO 2
PROPRIEDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

M
AT

.
N

º 2
.1

40
, L

IV
R

O
 2

PR
O

PR
IE

D
AD

E 
D

E 
PR

EF
EI

TU
R

A 
M

U
N

IC
IP

AL
 D

E 
TI

M
BÓ

MAT. Nº 1.541, LIVRO 2
PROPRIEDADE DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMBÓ

ÁREA EXISTENTE
PROCESSO Nº 64/2020

ÁREA EXISTENTE
PROCESSO Nº 64/2016

EXISTENTE

ALINHAMENTO PREDIAL

1400

300 800 300

300 400 400 300

30
0

80
0

30
0

30
0

40
0

40
0

30
0

14
00

300 800 300

1400

300 400 400 300

Dimensionamento do Tanque Séptico - Conforme ABNT NBR 7229:1993

V=1000 + N ( CT + KLf )
Onde:
V= Volume útil, em litros.
N= Número de pessoas ou unidades de contribuição.
C= Contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia.
T= Período de detenção, em dias.
K= Taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de
acumulação de lodo
fresco.
Lf= Contribuição de lodo fresco, em litros/pessoa x dia ou em litros /unidade x dia.

Calculo Comercial:
N= 147 pessoas V=1000 + N ( CT + KLf )
C= 50 litros. V=1000 + 147 ( 50x0.50 + 65x0,20 )
T= 0.50 dias. V=1000 + 147 ( 25 + 13 )
K= 65 V=1000 + 147 x 38
Lf= 0,20 V=1000 + 5.586

V=6.586l
Medidas:
A=300cm
B=200cm
C=150cm
Volume útil: 6,59m³ Volume útil calculado: 9m³

Dimensionamento do Filtro Anaeróbio Prismático - Conforme ABNT NBR 13969:1997

V=1,6 x N x C x T

Onde:
V= Volume útil, em litros.
N= Número de pessoas ou unidades de contribuição.
C= Contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia.
T= Período de detenção, em dias.

Calculo Comercial:
N= 147 pessoas. V=1.6 x N x C x T
C= 50 litros. V=1.6 x 147 x 50 x 0.50
T= 0.50 dias. V=5.880l

Medidas:
D=200cm
E=250cm
F=120cm
Volume útil: 5,88m³ Volume útil calculado: 6m³

ESCALA: 1:200
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SÉPTICO
TANQUE FILTRO ANAERÓBIO

calha vertedoura

Saída
3 ABERTURAS 10x20cm

BRITA Nº 4Leito filtrante: 

deve ser chumbado na parede do filtro.
100mm cortado longitudinalmente,ØTubo de PVC 

Leito filtrante

3 ABERTURAS 10x20cm

Calha Vertedoura

100mmØ

100mmØ

Entrada

Poço de acesso para vistoria e limpeza

Fundo falso
mín. 97 furos 
de 2,5cm

100mmØ

Saída

Tubo guia d=200mm

mínimo 97 furos 
de diâmetro 2,5cm

100mmØTÊ 

100mmØTÊ 

D=200

projeção tampas para vistoria e limpeza
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15
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Planta Baixa

150 670

20
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Dimensionamento da População
Edificação Pública - 1 pessoa/7m²
1.032,10m²/ 7 = 147 pessoas
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Av. Getúlio Vargas, 91 Sala 29 - Centro 

Tel.: (47) 3382-1219 / (47) 9 9987-5667

Responsável Técnico

Arquiteta e Urbanista

A - 02

CAU A110549-3

Graziela Floriani Bell

Proprietário

Local: Rua Itapema, n°310

Projeto Arquitetônico
Planta Baixa Térreo e Superior

Bairro: Quintino, Timbó - SC
Escala: Indicada
Desenho:  Laiana / Fevereiro 2022
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Estado de Santa Catarina
CNPJ: 82.951.229-0001/76

Fábio Melere
CPF: 077.981.109-76

Tipo de obra: à construir
Ocupação: Comunitário / Institucional
Tipo da Construção: Edificação em alvenaria
Área: 247,60m²
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Av. Getúlio Vargas, 91 Sala 29 - Centro 

Tel.: (47) 3382-1219 / (47) 9 9987-5667

Responsável Técnico

Arquiteta e Urbanista

A - 03

CAU A110549-3

Graziela Floriani Bell

Proprietário

Local: Rua Itapema, n°310

Projeto Arquitetônico
Planta Baixa Térreo e Superior

Bairro: Quintino, Timbó - SC
Escala: Indicada
Desenho:  Laiana / Fevereiro 2022
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Timbó / SC

Fábio Melere
CPF: 077.981.109-76

Tipo de obra: à construir
Ocupação: Comunitário / Institucional
Tipo da Construção: Edificação em alvenaria
Área: 247,60m²

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 82.951.229-0001/76
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